
Návod odstranění skvrn od rzi pomocí RuginOff 

RuginOff lze použít k odstranění rzi z materiálů citlivých na kyseliny či z povrchů a materiálů odolných 

vůči kyselinám. 

 

 

Krok 1: Příprava 

Ujistěte se, že máte lopatku a kartáč, podložka na ruce, kartáč, hadříky, kbelík s vodou a RuginOff do 

ruky. Odkliďte oblast chcete vyčistit. Používejte osobní ochranné prostředky a rukavice! 

 

Krok 2: Odstraňte hrubé nečistoty 

Zameťte nebo vysajte, abyste odstranili hrubé volné nečistoty. 

 

Krok 3: Nastříkejte na skvrnu od rzi 

Z krátké vzdálenosti nastříkejte RuginOff na rezavou skvrnu. Nechte krátce působit. Nedovolte, aby se 

čisticí roztok vysušil a zaschl! 

 



Krok 4: Ruční čištění 

Barevný indikátor ukazuje začátek reakce purpurovým zabarvením čisticího roztoku. Uvolněné 

nečistoty ručně vydrhněte kartáčem nebo padem. 

 

Krok 5: Uvolněte nečistoty 

Uvolněné nečistoty odstraňte hadříkem z mikrovlákna popř. jednorázovým ručníkem. 

 

Krok 6: Opláchněte 

Opláchněte povrch čistou vodou a poté osušte. 

 

 

Krok 7: Vyčistěte nářadí 

Vypláchněte kbelík a nářadí vodou a osušte je.  

Čisticí textilie opláchněte vodou a poté vyperte v pračce. 


