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Lerapur® ECO-TOP lestidlo pro mycky

Oplachovy prostredek

STOCKMEIER
CHEMIE

Popis produktu:

Pouziti:

Davkovani:

Technicka data:

,I
Baleni:

Koncentrované kyselé lestidlo pro oplach nadobi na bazi kyseliny
citronové - vhodny pro vSechny mycky vcetné mycek skla.
Odstranuje a zabranuje usazovani vodniho kamene v myckach.
Kristalové Cisté suseni bez skvrn na vSech druzich nadobi - Ucinné
také ve tvrdé vodé.

NejlepSich vysledkl se dosahuje ve spojeni s mycim prostfedkem
Lerapur® ECO-TOP GSM premium a Lerapur® ECO-TOP GSM
classic

Leracid® ECO-TOP oplachovy prostfedek se pfidava k poslednim
cykl@m oplachovani. Redéni 0,3 - 0,5 g / | vody (0,03% - 0,05%).

Nizka a stfedni tvrdost vody 0,03 -0,05 %
Vlysoka az velmi vysoka tvrdost vody 0,03 - 0,05 %

pH koncentratu: ~ 1,7
Barva modra

1l Iahev s preklopenymi vrchnimi uzavéry
51 kanystr

101 kanystr

20l kanystr

200l barel

Udaje v tomto vytisku odpovidaji nejnovéj§imu stavu techniky a obsahlym zkouskdm a zkuSenostem.
PFi rozmanitosti uzivatelskych moznosti a technickych danosti mohou ovéem vzniknout pokyny pro
aplikaci, které nejsou prenositelné v jednotlivych pfipadech, proto nemohou byt z vySe uvedeného
odvozovany zadné zavazky nebo naroky na zaruku. Ruceni za vhodnost nasich produktll pro urdité
pouZziti stejné jako za urcité vlastnosti téchto produktd prebirame jen tehdy, pokud to bylo v
jednotlivém ptipadé pisemné pfislibeno.

V kazdém piipadé jsou opravnéné naroky na zaruku bezvadné dodavky a eventualni nahradni dodavky
zavadného zbozi, pokud by selhalo vylepSeni, vazany pouze na vraceni kupni ceny. VSechny dalsi
naroky, zvIlasté ruceni za nasledné Skody jsou zasadné vylouceny. Pfed pouZitim musi byt provedeny
vlastni pokusy.



