
RuginOff
Odstraňovač rzi, který neobsahuje kyseliny

Neobsahuje kyseliny, k materiálu šetrné složení
Odstraňuje skvrny rzi nebo zbytky kovů, které byly způsobeny železo
obsahujícími hnojivy nebo kovovými předměty
Probíhající reakce se projeví fialovým zbarvením čistícího roztoku

Oblast použití
Použitelný na přírodní, umělý kámen a keramické podlahy, jako např.: mramor, jura, žula, porfýr, rula, pískovec, slepenec,
litý beton, slinutá dlažba, kabřinec, tvrdě pálené cihly zvonivky, beton a betonový potěr. Použitelný v interiérech
a exteriérech. Také k čištění disků z lehkých kovů.

Použití
Před prvním použitím zkontrolujte snášenlivost materiálu na nenápadném místě. Plochy před použitím produktu vyčistit.

Odstranění rzi:
Odstraňované znečištění napěnit neředěným přípravkem a nechat krátce působit. Produkt nenechat zaschnout. V případě
potřeby vydrhnout neškrábavým padem. Rozpuštěnou nečistotu odstranit a omýt čistou vodou. Při neústupných
znečištěních postup opakovat. Spotřeba: 7,0 ml/m².

Upozornění
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky. Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Složení (podle 648/2004/ES)
Anionické tenzidy < 5 %, komplexní pojiva, vodou ředitelná rozpouštědla, látky usnadňující rozpouštění, vonné látky.
Hodnota pH (koncentrátu): cca 7

Povinné značení
Povinné značení (v koncentrátu): GHS07, Varování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P301 PŘI POŽITÍ:. P315
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:. P351 Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Obsahuje: Sodiumthioglycolate (INCI)
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Číslo výrobku Balící jednotka (BJ) Počet BJ na paletě
j210843 6 x 500 ml ploché lahve (karton) 100


